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Carga atil nominal: 15.000 kg/33.068 1 -+ v
Modelo del motor: CareCIB oLt 3 :
Potenciadel motor ” \
(1SO 14396:2002):
Motor Stage V ek
de la Unién Europea i, - 257 k\W/345 hp
Motor Tier-3 269 kW/361 hp
Motor VR 269 kW/361 hp
Masa bruta de la maquina
(con carga): 62.739 kg/138.316 Ib
Peso en orden de trabajo: 48.743 kg/107.460 Ib




DESAFIOS ,
SUBTERRANEOS.

SOLUCIONES
INNOVADORAS.

CARGADOR SUBTERRANEOQ R1700

La mineria subterranea de roca dura presenta
desafios especiales en lo que respecta a una
operacion segura, eficiente y productiva, que
incluye desde las cuestiones ambientales

y el aumento de los costos hasta los desafios
de comunicacion y conectividad. Incluso

los asuntos de logistica méas sencillos se
vuelven mas dificiles de gestionar a medida
que se excava a mayor profundidad en busca
de nuevas reservas.

Pero usted quiere hacer algo mas que afrontar
estos retos. Quiere trabajar mas duro y convertir
esos retos en oportunidades de mejora.

En Caterpillar, pensamos lo mismo. Nos
comprometemos a escuchar sus desafios

y a colaborar con usted para encontrar nuevas
formas de mejorar su explotacion minera. Desde
el aumento de la productividad y la reduccion

de las emisiones hasta el descenso de los costos
de operacion y la disminucién del mantenimiento,
entre otras cosas, los cargadores y camiones
subterraneos para roca dura Cat estan
disefiados para ayudarlo a afrontar sus retos.

Pero nunca dejamos de buscar nuevas

formas para innovar y optimizar. Mejoramos
continuamente nuestros productos y buscamos
nuevas formas de desarrollar la mineria, nuevas
formas de reducir el impacto y nuevas formas

de sacar mas provecho de elementos clave, como
la tecnologia y la automatizacion.

Independientemente del material de la mina

o de la profundidad de la excavacion, necesita
un proveedor de equipos que comprenda los
problemas especificos a los que se enfrenta

y que tenga afios de experiencia en resolverlos.
Necesita un socio como Caterpillar.

CARGADOR SUBTERRANEO R1700




® UN 65 % MAS DE FUERZA UN 34 % MAS DE EFICIENCIA DEL
DE LEVANTAMIENTO COMBUSTIBLE
» Potencia y rendimiento notables » Motor Cat C13
dentro de la pila » Sistema hidraulico

CARGADOR SUBTERRANEO

» Ciclos de carga rapidos altamente eficiente

PREPARADO DE FABRICA PARA LA S R LS Ren et o

INSTALACION DE SOLUCIONES CAT DE VENTILACION ESPECIFICOS

™ - : .,
MlNESTAR. _ ] » VR (Ventilation Reduction, Reduccion de
» Mltiples niveles de autonomia ventilacion) Tier 2 de la EPA de EE.UU./
» Hasta un 40 % de aumento en la Stage Il de la Unién Europea
utilizacion de la maquina con Command » Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IlIA
for Underground. de la Union Europea
» Stage V de la Union Europea
ESPERE MAS DE LA PROXIMA GENERACION
Cuando lleg6 el momento de redisefiar el Cargador Subterraneo Cat® R1700, | i
el objetivo era sencillo: agregar valor, potencia y rendimiento, y mantener el _ p
enfoque en la seguridad. Y lo conseguimos. Con cada ciclo, el modelo R1700 " s
1) '

acarrea un 20 % mas de material que su predecesor y es muy dindmico en la
pila. Carga, sube, transporta y descarga mas rapido. Ademas, viene preparado %)
de fabrica para incorporar las Gltimas tecnologias, incluido el transporte

totalmente auténomo, que lleva la seguridad y la eficiencia a un nuevo nivel. | I

EI R1700 estéa repleto de caracteristicas para mantener a las personas a salvo.

Incluye tres opciones de emisiones del motor, incluida una que cumple ) A |
la normativa Stage V, y puede adaptarse a los requisitos de ventilacion n
de su mina. El Cargador R1700, un redisefio completamente nuevo, aprovecha ' A AP ' A '

el talento de ingenieria de todo Caterpillar para crear la préxima generacion
de cargadores subterraneos de alta productividad.

on el Camio bterraneo Cat AD4
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MAYOR CARGA
EN CADA CICLO

MEJOR EXCAVACION

EI R1700 ofrece potencia y rendimiento
notables dentro de la pila. El sistema hidréaulico
de dltima generacion ofrece un 65 % mas

de fuerza de levantamiento que las versiones
anteriores y 24.190 kg de desprendimiento

de levantamiento e inclinacion. Sistema
hidraulico que proporciona una fuerza de
desprendimiento considerablemente mayor
durante la excavacion, y con el cual es posible
tener tiempos de descarga mas rapidos en

el otro extremo del ciclo. Se cambid la posicion
de los cilindros del varillaje delantero para
ofrecer un mejor levantamiento mecanico.
AutoDig ayuda a los operadores nuevos

a ser productivos con mayor rapidez y reduce
la fatiga de todos los operadores.

CARGADOR SUBTERRANEOQ R1700

El R1700 ofrece una productividad superior.
Acarrea un 20 % mas de material que su
predecesor y es muy dinamico en la pila.
Con cada ciclo, carga, sube, acarrea

y descarga mas rapido.

MAYOR CARGA UTIL

Gracias a un 20 % de aumento en la capacidad
en comparacion con modelos anteriores, el
R1700 es un verdadero cargador de 15 toneladas
métricas (16,5 tons EE.UU.) tanto para
aplicaciones de carga y acarreo como de carga
de camiones.

TIEMPOS DE CICLO RAPIDOS

El sistema de control de amortiguacion
integrado ofrece a los operadores confianza
para desplazarse a velocidades superiores

a 5 km/h (3 mph) durante las operaciones de
carga y transporte para lograr tiempos de ciclo
rapidos. Ademas, el retardo automatico de
accion hidraulica mejora los tiempos de ciclo

a medida que los operadores ganan confianza
y se sienten mas comodos en pendientes
cuesta abajo a velocidades mayores.

) i

POTENCIA,
FIABILIDAD
Y EFICIENCIA

Todos los nuevos niveles de potencia

y rendimiento del R1700 comienzan con
el motor. Se trata de un Motor C13mas
grande que en el modelo anterior. Es

un motor de servicio pesado con una
configuracion de 6 cilindros en linea,
turbocompresion y posenfriamiento aire
a aire. En el R1700, este motor tiene una
potencia nominal de 257 kW 0 345 hp

a 2.050 rpm para motores Stage V, y 269 kW
0 361 hp a 1.800 rpm para motores con
emisiones de VR equivalentes a Tier 3/
Stage llA o Tier 2/Stage |I.

Este motor eficiente y potente proporciona
el rendimiento maximo de carga

y desplazamiento en las aplicaciones

de minerfa mas exigentes. La integracion
completa del sistema del motory la
transmision garantizan la eficiencia del
combustible y un funcionamiento uniforme.

RENDIMIENTO MEJORADO

El sistema de inyeccion unitaria electronica
accionada mecanicamente (MEUI™,
Mechanically Actuated, Electronic Unit Injection)
es un sistema de combustible de inyeccion directa
a alta presion que monitorea electronicamente
las demandas del operador y las entradas de los
sensores para optimizar el rendimiento del motor.
El posenfriamiento aire a aire proporciona mayor
economia de combustible mediante la emision
de aire mas frio y mas denso a los cilindros, lo
que genera una combustién mas completa del
combustible y un nivel de emisiones mas bajo.

MAYOR VELOCIDAD EN PENDIENTE

También se cambid recientemente el tamafio de la
transmision Cat en el R1700 para ofrecer durabilidad.
Ahora se rige por nuestro software APECS
(Advanced Productivity Electronic Control Strategy,
Estrategia de Control Electrénico de Productividad
Avanzada), que permite cambios comodos de la
transmision en condiciones de mayor par. Esto

hace posible que la maquina suba pendientes mas
rapidamente al reducir la pérdida de impulso entre
marchas, y puede permitir potencialmente que el
cargador suba en una marcha mas baja para ahorrar
combustible. Esto se determinaré a través de las
condiciones de la mina.

Ademas, se mejora la velocidad en pendientes
gracias a un nuevo convertidor de par con embrague
con traba. Es el mismo componente que se utiliza
en nuestra gama de maquinas de LHD (Load-Haul-
Dump; Carga, Acarreo y Descarga) mas grandes

y, ademads, se cambid su tamafio para ofrecer una
excelente durabilidad. Se conecta automaticamente
cuando la maquina se cambia a la segunda marcha.

OPCIONES DE POSTRATAMIENTO

El postratamiento en la configuracion del motor
Stage V se instala en el chasis por razones de
comodidad e incluye un tanque de Fluido de Escape
de Combustible Diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) con
un tamafio que se adapta a la capacidad de 12 horas
del tanque de combustible. Los componentes

del postratamiento cuentan con una cuidadosa
proteccion y recubrimiento térmico. El sistema utiliza
regeneracion para gestionar las emisiones dentro
del Médulo de Emisiones Limpias (CEM, Clean
Emissions Module). La regeneracién se puede fijar
en automatica: se informa al operador cuando la
regeneracion esta en curso, y la maquina se ocupa
del proceso mientras sigue funcionando.

CARGADOR SUBTERRANEO R1700



DISENADO PARA LA SEGURIDAD

Con dos salidas de emergencia, opciones de camara mejoradas, activacion de supresion de incendios
en la cabina y mas, el R1700 XE esta disefiado con la seguridad de su personal en mente. El sensor
de pestillo y sensor de puerta del sistema de presencia del operador ayudan a garantizar la seguridad
de cualquier persona que esté trabajando dentro de la maquina, sobre ella o alrededor, ya que
previene el arranque sin que haya un operador en la cabina.

Sistema de presencia del operador con neutralizacion de

sistema hidraulico y sensor en la puerta Sistema de pasamanos

recientemente redisefiado
con cobertura total para

) ] personas en la plataforma
Puntos de bloqueo y etiquetado integrados de trabajo

Mejoras en la visibilidad, la cobertura de iluminacion y la
cobertura de cdmaras

MANTENGA A LOS OPERADORES
SEGUROS, COMQODOS
Y EN CONTROL

Advertencias en la cabina, tanto visuales como audibles Material antideslizante

en todas las superficies
para caminar

Alarma de retroceso

Pasadores del varillaje delantero
para trabar los brazos de
levantamiento en su lugar

~

DISENADA PARA LA COMODIDAD

La cabina del R1700 mantiene la misma huella que las 3 -~
generaciones anteriores. Sin embargo, el interior se redisefié por 1L T i,-’
completo con una nueva distribucion del espacio para el operador N B

y componentes electronicos totalmente nuevos. El operador se
sienta ligeramente mas abajo dentro de la cabina para obtener
una mejor calidad de amortiguacion y espacio para la cabeza.

El control de amortiguacion ahora esta completamente integrado

Disefiamos el Cargador
Subterraneo R1700 con los
operadores en mente. La
estacion del operador tiene
un disefio ergonémico para
lograr un control total de

Posicion para cartucho de
supresion de incendios especifico

Acceso a nivel del y disponible de fabrica

suelo a la mayoria
de las revisiones
de servicio diarias

Sistema Monitor de presién

: Multiples puntos de activacion
de los neumaticos

para la supresion de incendios

Gancho de remolque apernado

la maquina en un entorno
coémodo, productivo y seguro.
Todos los controles, palancas,
interruptores y medidores
estan ubicados para aumentar
la productividad al maximo

y reducir la fatiga del
operador al minimo.

CARGADOR SUBTERRANEOQ R1700

en el sistema hidraulico y se conecta automaticamente cuando
la méquina sobrepasa los 5 km/h (3 mph).

+ Acolchado ajustable para las rodillas del operador y espacio
adicional para los pies durante la operacion del pedal

+ Control de climatizacién estandar con la opcion de cabina

cerrada presurizada

+ Cobertura completamente nueva del sistema de HVAC
(Heating, Ventilation and Air Conditioning; Calefaccion,
ventilacion y aire acondicionado) con mejor flujo de aire,
mayor alcance de descongelamiento y menores niveles
de ruido

+ Ergonomia mejorada en todos los controles, ademas
de controles de palanca universal faciles de usar

+ Cabina montada en material de aislamiento para reducir
la transferencia de las vibraciones al operador

+ Ventanas de doble panel optativas que reducen el ruido
y mejoran el control de la temperatura en condiciones
ambientales extremas

+ Presurizacion de la cabina que evita la entrada de polvo

DISENADO PARA EL CONTROL

EI R1700 posee un retardo automatico
que se acciona hidraulicamente. Como
el nombre lo dice, el sistema se activa
automaticamente cuando el operador
levanta el pie del acelerador. Esta
caracteristica mejora los tiempos

de ciclo a medida que los operadores
ganan confianza y se sienten mas
comodos en las pendientes cuesta
abajo a velocidades mas répidas.

Proteccidn térmica en los

componentes de postratamiento

DISENADO PARA LA CAPACIDAD
DE RESPUESTA

Durante el ciclo de carga o descarga,
mientras mas fuerza aplique el
operador a los controles, mas rapido
responderéd la maquina. También se
mejora el rendimiento al automatizar
la carga del cuchardn con la funcion
de excavacion automatica. Ademas,

el sistema de direccion se controla por
piloto para proporcionar una sensacion
mas intensa para el operador mientras
maniobra en lugares estrechos.

PANTALLAS DE INFORMACION

Una pantalla de alta resolucion les
otorga a los operadores informacién
del sistema en tiempo real en

11 idiomas diferentes, lo que los
mantiene actualizados sobre el
rendimiento y el estado de la maquina
incluso antes de que el motor arranque.
La pantalla se puede integrar en la red
de comunicaciones de la mina y viene
preparada para el anélisis de datos

de Product Link™ Elite y la conectividad
con Cat MineStar™.

CARGADOR SUBTERRANEO R1700 9
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HERRAMIENTAS

ADECUADAS
PARA EL

TRABAJO

CARGADOR SUBTERRANEOQ R1700

CUCHARON OPTIMIZADO

Para el R1700 hay disponibles diez opciones de cuchardn, que incluyen
seis tamanos de cuchardn de descarga, un cucharén para materiales
livianos, una opci6n de cucharén expulsor y dos opciones de cucharén
con pernos. Y todos estan disefiados y fabricados para adaptarse

a sus capacidades de rendimiento.

El rendimiento nunca ha sido mejor. Agregamos fuerza para que se ajuste

a la fuerza de desprendimiento y rigidez mejoradas en el tubo de par interior
para ofrecer solidez de torsion. El resultado es un disefio del cucharén
patentado que ofrece administracion de trayectorias de carga para contar
con una vida Gtil de desgaste prolongada, mayor angulo de paso para ofrecer
una carga en roca mas sencilla y mejor cobertura de los neumaticos a fin

de proporcionar limpieza y proteccion de neumaticos.

Conveniencia gracias a los pernos

Cambiar o equipar un cucharén nuevo es un proceso complicado. Tan
solo ingresar un cucharén completo dentro de la mina puede ser dificil.
Transportarlo desde la entrada hasta el frente involucra portadores

0 montacargas que se necesitan para otras tareas, y soldar las piezas
juntas requiere horas de mano de obra altamente capacitada.

Dos de los tamafios de cucharén del R1700, la opcion de 6,8 m3 (8,9 yd3)
y la opcion de 7,5 m3 (9,8 yd3), estan disponibles con pernos para resolver
estos problemas. Reduce los tiempos de reemplazo hasta en un 75 %.

HERRAMIENTAS DE CORTE
FLEXIBLES Y CONFIABLES

Caterpillar ofrece tres tipos de opciones de
herramientas de corte (GET, Ground Engaging
Tool) para el R1700, por lo que puede personalizar
su maquina a fin de que cumpla las necesidades
especificas del sitio y se adapte a su estrategia
de mantenimiento general. Independientemente
de si elige el sistema de soldadura modular, la
media flecha con perno (BOHA, Bolt-On-Half-
Arrow) o el sistema de la cubierta protectora del
labio Durilock, con las GET Cat podra obtener la
productividad y la vida Gtil del cuchardn que desea.

Ademés, Cat Bucket Pro lo puede ayudar

a gestionar el rendimiento de las GET y optimizar
los costos de ciclo de vida del cucharén. Todas las
GET Cat estan disefiadas para ofrecer resistencia
y una larga vida dtil, por lo que pasard menos
tiempo reemplazando cubiertas.

HERRAMIENTAS DE CORTE
DE MEDIA FLECHA CON PERNOS

Para toda la linea de cargadores subterraneos,
Caterpillar ahora ofrece herramientas de corte
(GET) de media flecha con pernos para los
bordes del cucharon. El sistema esté disefiado
para aplicaciones de alta abrasion en las que

las GET soldadas experimentan altos regimenes
de desgaste. Con un sistema de retencién
comprobado y fiable, las GET (Ground Engaging
Tool, Herramientas de Corte) empernadas ofrecen
mas material de desgaste que las GET soldadas
estandar. Ademas, el disefio apernado permite
extraer y reemplazar las herramientas de manera
mas rapida y facil. A pesar del material de
desgaste adicional, el borde frontal de perfil

bajo facilita la penetracion en la pila y promueve
la carga rapida del cucharon.

Las GET BOHA pueden reducir los tiempos de
cambio y prolongar la vida atil de las opciones
GET soldadas tradicionales, lo que le permite

al nuevo disefio de cucharon del R1700 tener

un rendimiento adn mejor en condiciones de
excavacion dificiles de roca dura. Las BOHA GET
se empernan al cucharon en lugar de soldarse, lo
que reduce el tiempo de reemplazo de 40 horas
a tan solo una o dos. Y sin la necesidad de
soldadura, son mas faciles de reemplazar.

SISTEMA DE
LA CUBIERTA
PROTECTORA DEL
LABIO DURILOCK™

El nuevo sistema de la cubierta
protectora del labio Durilock
para cucharones de cargadores
subterraneos es una opcion
flexible y productiva para todos
los LHD subterraneos de Cat.
Este nuevo sistema consta de
una instalacion sin martillo y
una retencién sin mantenimiento
de las GET (Ground Engaging
Tools, Herramientas de corte).
Tres estilos de cubiertas
intercambiables le permiten
configurar su cargador con

sus necesidades de aplicacion
actuales, sin detenerse a cambiar
el borde base ni el sistema de
retencion.

+ Estandar: en forma de cuia
para desarrollo y produccion
general

+ Abrasion: contorneado para
colocar mas material en la
base de la cubierta

+ Penetracion: menos
material del borde delantero
«  para penetrar facilmente
rheterial denso

\

CARGADOR SUBTERRANEO R1700
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DEDIQUE MAS

TIEMPO A LA

CARGA Y MENOS

AL MANTENIMIENTO
[Als

Los tiempos de inactividad y

los costos de mantenimiento
reducidos son los principales
contribuidores a la capacidad del
R1700 para ofrecer los costos de
posesion y operacion mas bajos
posibles. Con estructuras mas
solidas, componentes modulares

y duraderos, piezas comunes, areas
de mantenimiento méas accesibles

e intervalos de servicio prolongados,
puede realizar el mantenimiento del
R1700 en menos tiempo, por menos
dinero y con menos personas, o que
ayuda a reducir el costo por tonelada
y mantiene sus maquinas trabajando
a toda su capacidad.

CARGADOR SUBTERRANEOQ R1700

ACCESO PARA SERVICIO MEJORADO

Todas las tareas de servicio fundamentales y de
los filtros se agruparon en una seccién de servicio
centralizada. El protector del radiador se abre
para tener acceso al radiador a nivel del suelo,

y se puede acceder facilmente a los enfriadores
de aceite y las baterias justo debajo de la
ubicacion centralizada para el servicio.

COMPONENTES MODULARES Y CON
UNA MAYOR VIDA UTIL

El R1700 cuenta con diversos componentes, como
el sistema de HVAC y el sistema de enfriamiento,
como disefios modulares que se pueden quitar de

la maquina como una sola unidad y volver a insertar
en su lugar como una sola unidad, lo que permite
que la maquina se ponga nuevamente en Servicio
mucho mds réapido. De manera similar, todos los
ECM de la maquina estan en una sola caja bien
protegida y sellada, accesible desde la plataforma
de trabajo.

FABRICADOS PARA RECONSTRUIRSE

El bastidor, el tren de fuerza y los componentes
del R1700 estén disefiados para reconstruirse con

piezas y componentes nuevos, remanufacturados
o reconstruidos. Asi, puede obtener varias vidas
Gtiles con un rendimiento similar al de una
méaquina nueva y a una fraccion de su precio.

Los componentes reutilizados o remanufacturados
pueden generar ahorros de costos adicionales.

POTENTE
Y SOLIDO

EI R1700 es una maquina resistente y solida, lo que se
refleja claramente en el disefio de sus estructuras. Con
el uso de las més recientes herramientas de validacion
y disefio de ingenieria, le proporcionamos resistencia

a este bastidor en donde més lo necesita y disminuimos
el peso en otros puntos.

La seccion del bastidor delantero tiene un nuevo disefio
de cuatro placas con una nueva fundicion de soporte
del eje delantero completamente integrada en su base.
Esta nueva fundicién absorbe mayor impacto, vibracion
y cargas de tranvia, que provienen del aumento de la
capacidad y del peso de la maquina.

Los brazos de levantamiento del R1700 son visiblemente
mas resistentes, con grosor adicional del acero en areas
clave. Este nuevo disefio nos permitié ampliar el acceso
a los puntos de servicio en el bastidor delantero y los
componentes hidraulicos. El varillaje del cuchardn, los
puntos de union de los cilindros y los tamafios de los
cilindros se actualizaron para mejorar en gran medida

la mecanica de la carga.

FUNCIONES DE REDUCCION
DEL TIEMPO DE INACTIVIDAD

+ Opciones de lubricacién equipadas
desde la fabrica

+ Opcion de desconexion del freno
y gancho de remolque que le permite
sacar la maquina y desconectar
el freno de estacionamiento

+ Enganche redisefiado con méas
espacio para los técnicos y tendido
hidraulico limpio y simplificado

+ Conectores eléctricos sellados, que
dejan afuera el polvo y la humedad

+ Sistemas electrénicos y ECM
(Electronic Control Module, Médulo
de Control Electrénico) endurecidos
y sellados

+ Analisis programado de aceite que
ayuda a evitar que las reparaciones
menores se conviertan en un
problema mas grave

+ Se agregaron orificios de prueba
de montaje a distancia para realizar
pruebas y solucionar problemas

+ El tanque de combustible se
emperna al bastidor, lo que facilita
su limpieza o reemplazo en caso
de dafos

CARGADOR SUBTERRANEO R1700 13



MEJORADO POR LA TECNOLOGIA

Soluciones Cat® MineStar™ for Underground

EI'R1700 sale de la fabrica listo para usar MineStar,

el conjunto de ofertas tecnoldgicas mas completo de la industria de la mineria.

AUMENTE LA SEGURIDAD, LA
PRODUCTIVIDAD Y EL USO CON:
UNA OPERACION AUTONOMA

Al integrar la opcion comprobada en la industria,
MineStar™ Command for Underground de Cat®,
el R1700 ofrece maltiples niveles de autonomia
a través de la solucion auténoma escalable de
Caterpillar, que incluye la operacién remota

con linea de vision, la operacion a distancia

y de copiloto, que solo requiere el ingreso de los
datos de la direccion por parte del operador. Este
enfoque modular le permite generar valor con

el punto de entrada mas econémico y escalar

a medida que avanza la madurez tecnoldgica.

Command for Underground permite la operacion
remota de maquinas de carga, acarreo y
descarga, desde una solucion con linea de

vision simple hasta una de autonomia total,

lo que proporciona ventajas de productividad

y eficiencia inmediatas y mejora la seguridad.
Command le permite reubicar a los operadores
en un lugar seguro y cémodo bajo tierra o en la
superficie. La automatizacion mejora la precision

CARGADOR SUBTERRANEOQ R1700

de navegacion en tlneles, lo que mejora la
productividad y reduce los darios en la maquina
causados por el contacto con las paredes del
trayecto.

OPERACION COMPLETAMENTE AUTONOMA

La incorporacion de tres nuevos controles
permite la operacion completamente auténoma
del R1700.

+ Piloto automatico: supervisa el
desplazamiento de la méquina sin
intervencion entre los puntos de carga
y descarga.

+ Descarga automatica: permite que la
maquina descargue en una infraestructura
fija sin intervencion del operador.

+ Excavacion automatica: permite
excavacion y carga del cucharén
auténomas.

OBTENGA INFORMACION DE
OPERACION CLAVE

con MineStar Fleet for Underground

El acceso oportuno a la informacion
precisa es clave para que una mina
productiva funcione. Fleet for Underground
proporciona visibilidad en tiempo real del
tiempo de ciclo, la carga (til, la posicién
de la maquina y otros parametros
operativos clave, y automéaticamente lleva
a cabo un registro y seguimiento de los
datos en toda la cadena de valor. Fleet
puede ayudarlo a comprender mejor €l
uso de la maquina, mejorar cambios de
jornadas de trabajo, gestionar tareas,
maximizar la eficiencia operativa y mas.

TOME DECISIONES INFORMADAS
Y OPTIMICE LA ESTRATEGIA DE
MANTENIMIENTO

con MineStar Health

Los datos sobre el estado de la maquina son
fundamentales para ayudarlo a mejorar la
fiabilidad de su equipo de mineria, reducir
el tiempo de inactividad no planificado

y prevenir fallas costosas. Los productos
y servicios de MineStar Health permiten
recopilar y transmitir datos sobre las
magquinas a fin de realizar servicios de
mantenimiento proactivos y analisis
predictivos de los equipos. Al permanecer
conectado con sus maquinas, puede
identificar pequefios problemas mientras
siguen siendo pequefios y mantener

sus maquinas en funcionamiento tan
eficientemente, siempre que sea posible.

ABORDE LOS RIESGOS PARA LAS
PERSONAS Y LOS ACTIVOS

con MineStar Detect for Underground

Detect aborda los riesgos para las
personas y los activos al permitirle

"ver" en la oscuridad. Mediante el

uso de un sistema de deteccion de
proximidad de punto a punto junto con
una red de seguimiento y comunicaciones
revolucionaria, Detect puede prevenir
incidentes y realizar un seguimiento de
las personas y las maquinas en tiempo
real, donde sea que estén bajo tierra, y sin
depender de la infraestructura de la mina.
Ofrece a los operadores un conocimiento
continuo de su entorno con una precision
submeétrica, junto con la ubicacion y el
estado de todo el personal y los activos.

CAT PRODUCT LINK™ ELITE

El sistema Product Link™ Elite mejora la
conectividad y aumenta la disponibilidad
de los datos proporcionados por el R1700.
El hardware a bordo permite que el
cargador recopile y transmita informacion
en aplicaciones alojadas de manera local
0 en la nube, como MineStar Health Office,
Health Equipment Insights, Equipment
Care Advisor o Vision Link. El sistema

es una oportunidad de usar los servicios
de monitoreo del estado del equipo

y la condicion de la maquina lideres en
la industria de Caterpillar y su distribuidor
Cat local.

CARGADOR SUBTERRANEO R1700
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Los gobiernos y los organismos reguladores le exigen que
establezca y siga politicas y practicas a favor del medio
ambiente a medida que satisface la demanda de materiales
de mineria. Es por ello que centramos los esfuerzos en
asegurarnos de que nuestras maquinas lo ayuden a cumplir
con esas regulaciones. Cada pieza de los equipos Cat esta
disefiada para ser mejor y funcionar mejor. Porque cuanto
mejor sea la mineria, mejor podra ser el mundo.

EI R1700 puede equiparse con tres opciones de emisiones
del motor, Stage V de la Unién Europea, Tier 2 y Tier 3, que
reducen las emisiones de NOx y particulas. Ademas, el
paquete optativo de reduccién de ventilacion (VR) incorpora
hardware y software selectivo al motor para reducir aiin
mas la materia particulada diésel en el escape del motor.

También estamos comprometidos con la investigacion

y el desarrollo continuos sobre la compatibilidad del motor
con combustible diésel mezclado con combustibles de baja
intensidad de carbono, como biocombustibles y combustibles
renovables, ademas de opciones de potencia como la
electrificacion. La mineria subterranea sigue siendo una

de las primeras en adoptar soluciones de equipos moviles
sostenibles, basadas en la necesidad de un entorno

de trabajo limpio y seguro.

Ademas, reconstruimos y remanufacturamos piezas,
componentes y maquinas completas para aumentar la vida
atil de los equipos, reutilizando en lugar de desechando,
conservando la energia, reduciendo los desperdicios,
manteniendo los recursos no renovables en circulacion
durante varios ciclos de vida y minimizando la necesidad

de nuevas materias primas. También escuchamos a nuestros
clientes e investigamos cémo podemos ayudarlos en sus
esfuerzos por reciclar las maquinas y componentes que han
llegado al final de su vida (til.

Las modificaciones y actualizaciones mejoran las maquinas
mas antiguas para incorporar avances en cuanto a eficiencia
y reduccion de emisiones, y para mantenerlas en produccion

~dura as tiempo a fin de ahorrar energia, reducir las

emisiones y minimizar la necesidad de materias primas.

SU SOCIO PARATODO EL CICLO DE VIDA
DEL EQUIPO

Nadie sabe mas sobre como aprovechar al maximo
un equipo Cat que Caterpillar y su distribuidor

Cat local. Nuestra colaboracién comienza con la
validacién y las pruebas de la maquina, y continda
durante todo el ciclo de vida del cargador.

La red de respaldo de los distribuidores Cat, Gnica
en su tipo, ofrece servicio experto, soluciones
integradas, respaldo de posventa, abastecimiento
de piezas rapido y eficiente, capacidades de
reconstruccion y remanufacturacion de clase
mundial y mucho mas.

Los distribuidores Cat ofrecen sus servicios a casi
200 empresas locales, cada una de las cuales esta
completamente integrada y comprometida con el
area geografica a la que sirve. Esto significa que
usted trabaja con personas que conoce, que estan
al tanto de su negocio y que responden segln sus
plazos.

El personal de Caterpillar y los distribuidores Cat
trabajaran con usted en el sitio para mejorar el
rendimiento de su LHD, asi como también de su
operacion general de carga y acarreo.

LO RESPALDAMOS BAJO TIERRA:
UN EQUIPO QUE ESCUCHA,
PERSONALIZA'Y COLABORA

Tendrd acceso a las piezas y el servicio, ademas
de técnicos dedicados a ayudarlo a optimizar
las reparaciones para mantener la productividad
de las maquinas. Asimismo, lo ayudaremos

a capacitar a los operadores para garantizar
que tengan las habilidades y los conocimientos
necesarios para trabajar de la manera mas
eficiente y mas productiva posible.

También trabajamos con usted para asegurarnos
de que obtenga el maximo valor durante la vida
Gtil de su equipo. Junto con nuestra red de
distribuidores Cat, personalizamos las ofertas

de servicios para brindar una solucion de
mantenimiento que se adapte a su operacion, ya
sea que desee realizar la mayor parte del servicio
usted mismo o esté buscando un socio en el sitio
para gestionar su organizacion de mantenimiento.
También ofrecemos servicios de consultoria que
le serviran para tomar decisiones inteligentes
sobre la compra, la operacidn, el mantenimiento,
la reparacion, la reconstruccion y el reemplazo

de equipos.

CARGADOR SUBTERRANEO R1700




ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulte cat.com para conocer las especificaciones completas.

MOTOR
Modelo de motor Cat®C13
Potencia del motor — Motor Stage V — 257 kW
1S014396:2002
Potencia del motor — Motor 269 kW

equivalente a Tier 3/Stage IlIA—
1S014396:2002
Potencia del motor — Motor VR —1S014396:2002 269 kW

TRANSMISION
Avance - 1?2 4,9km/h
Avance — 2° 9,2km/h
Avance - 3° 16,4 km/h
Avance —4? 28,8 km/h
Retroceso —1° 5,9 km/h
Retroceso —2° 10,5 km/h
Retroceso - 3? 18,7 km/h
Retroceso —4° 32,5 km/h
ESPECIFICACIONES DE OPERACION
Carga (til nominal 15.000 kg
Masa bruta de la maquina (con carga) 62.739 kg
Carga limite de equilibrio estatico 37.747 kg

recto hacia delante, Brazos de
levantamiento en posicion horizontal

Carga limite de equilibrio estatico a giro pleno, 31.586 kg
Brazos de levantamiento en posicion horizontal

Fuerza de desprendimiento 24.190 kg
(levantamiento e inclinacion)
Gama de capacidad del cucharén 5,7-8,6 m3

345 hp

361 hp

361 hp

3,0mph
5,7 mph
10,2 mph
17,9 mph
3,7 mph
6,5 mph
11,6 mph
20,2 mph

33.0691b
138.316 Ib
83.2181b
69.6351b

66.137 Ib

7,5-11,2 yd?
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TIEMPO DE CICLOS HIDRAULICOS
Tiempo de levantamiento 6,8 segundos
Tiempo de descarga 3,3 segundos
Descenso, vacio, descenso libre 2,9 segundos

Tiempo total del ciclo 13,2 segundos

DIMENSIONES DE LA MAQUINA

Cuchardn de descarga (STD) 5,7 m3
Ancho — Cucharén sobre la cuchilla 2.830 mm
Altura — Cuchardn a levantamiento méaximo 5.664 mm
Altura — Descarga méaxima 4.918 mm
Altura — Pasador del cucharén 4.108 mm
a levantamiento maximo

Altura — Espacio libre de descarga 2.477 mm
a levantamiento maximo

Altura — Profundidad de excavacion 45 mm
Altura — Espacio libre sobre el suelo 393 mm
Altura — Parte superior del protector trasero 1.987 mm
Altura — Parte superior de la ROPS 2.541 mm
Longitud — Total (excavacion) 11.098 mm
Longitud — Total (desplazamiento) 10.806 mm
Longitud — Distancia entre ejes 3.680 mm
Longitud — Desde el eje delantero 1.840 mm
hasta el enganche

Longitud — Eje trasero a parachoques 3.552mm
(con tuberias auxiliares)

Longitud — Alcance 1.712 mm
Ancho —Total entre neumaticos 2.767 mm
Ancho — Maquina sin cucharén 2.727 mm
Ancho —Maquina con cucharén 2.860 mm
Ancho de espacio libre recomendado 4.000 mm
Altura de espacio libre recomendado 4.000 mm

DIMENSIONES DE GIRO

Radio de espacio libre exterior 6.857 mm

Radio de espacio libre interior 3.139 mm

Oscilacion del eje 8°

Angulo de articulacion 44°
NEUMATICOS

Tamafio del neumatico 26.5R25

7,5yds
11"
223"
194"
162"

98"

15"
78"
100"
437"
425"
145"
72"

140"

67"
109"
107"
113"
157"
157"

270"
124"

TREN DE FUERZA

Frenos de discos multiples
sumergidos en aceite, completamente
hidraulicos y cerrados (SAFR)

Motor Cat C13 ATAAC diésel de 6 cilindros

Opciones de motor (elegir):

Motor con reduccién de ventilacion (VR)

Motor Stage Il

Motor Stage V
Radiador de alta eficiencia
Direccidn reversible

Convertidor de par con embrague
con traba automatica

Transmision:

Control electrénico de presion
del embrague (ECPC)

Servotransmision
planetaria automatica (4A/4R)

Neutralizador de la transmision
Control de traccion

SISTEMA ELECTRICO

Suministro de potencia de 12V en la cahina
Alternador de 150 A

Interruptor de desconexidn de la bateria
a nivel del suelo

Conector de diagnostico
Arranque eléctrico de 24 V

Sistema de iluminacion LED externo,
delantero, trasero, LED doble de luz
de parada, freno y trasera

Baterias de bajo mantenimiento

Grupo de receptaculos de arranque auxiliar
Luz de carga de camiones, luz

de plataforma de servicio

TECNOLOGIA

Command for Underground*
(requisitos previos de la maquina)

Autodig, Underground

Sistema de pesaje de carga util
Cat Production Measurement (CPM)

Product Link Elite: informacion y estado
de la maquina

Monitoreo de neumaticos

Estandar

X

Estandar

X

X

X

Estandar

EQUIPO ESTANDAR Y OPTATIVO

El equipo estandar y optativo puede variar. Comuniquese con su distribuidor Cat para obtener méas detalles.

Optativo

Optativo

Optativo

X

* Péngase en contacto con su representante regional comercial
o de tecnologia antes de actualizar su maquina para Command

for Underground.

ENTORNO DEL OPERADOR
Estandar
Aplicacion del freno automatico (ABA) X
Cabina con certificacion ROPS y FOPS X

Estacion del operador con cabina
ROPS/FOPS cerrada

Camara retrovisora
Pantalla a color de uso miltiple (CMPD) X

Unidades de control, montaje en el techo X
(con acceso al panel de servicio)

Controles de implementos electrohidraulicos X
(una sola palanca universal)

Instrumentos y medidores

Luz, advertencia, freno residual
Control del pestillo de la puerta
Montajes, radio y altavoz (x2)

Sistema de presencia del operador

X X X X X X

Asiento con cinturén de seguridad
retractil con carrete inercial

Sistema de direccion secundaria X

OTROS EQUIPOS ESTANDAR Y OPTATIVOS
Estandar
Barray gancho de recuperacion remota
Configuraciones de los neumaticos (elegir):
Neumatico 26.5 X R25, VSMS2 Bridgestone
Neumatico 26.5 X 25, VSDL Bridgestone
Llantas (conjunto de 4) X
Cucharén de descarga (5,7 m3/7,5 yd®)

Cucharones de varios tamafios,
descarga, material liviano,
expulsor, con pernos

Opciones de paquetes de desgaste y GET

Sistemas centralizados o de lubricacion automatica
Sistema de llenado rapido

Sistema contra incendios Ansul himedo

Pasamanos X
Asideros y pasamanos de liberacion rapida X
Pasamanos adicionales

Posicionador del brazo de levantamiento X
pararetorno ala excavacion

Sistema de control de amortiguacion

Optativo

Optativo

X

x X X X

CARGADOR SUBTERRANEO R1700
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Para obtener mas informacion sobre los productos Cat, los servicios de los distribuidores y las soluciones de la industria, visitenos en www.cat.com. PSDJ1159

Los materiales y las especificaciones estan sujetos a cambios sin previo aviso. Las maquinas que aparecen en las fotografias pueden incluir equipo
optativo. Consulte con su distribuidor Cat para conocer las opciones disponibles.

Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y Cat "Modern Hex", asf como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son

© 2023 Caterpillar. Todos los derechos reservados. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate A ®
marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorizacion.



R1700

Cargador Subterraneo para Mineria

Especificaciones tecnicas

La configuracion y las caracteristicas pueden variar segiin la region. Consulte a su distribuidor Cat® para conocer la
disponibilidad en su zona.
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Especificaciones del Cargador Subterraneo

para Mineria R1700

Motor Pesos

Modelo de motor Cat®Cl13 Masa de operacion* 43.177 kg 95.189 1b

Potencia nominal Eje delantero 17.399 kg 38.358 1b
Potencia del motor — Motor Stage V. 257 kW 345 hp Eje trasero 25.778 kg 56.8311b
de la UE — IS0 14396:2002 Masa de operacion + carga util 58.177 kg 128.258 Ib
Potencia del motor — Motor 269 kW 361 hp nominal*
qungal{}%e/g Tier&&% Clia lliPA Eje delantero 41.464kg  91.4121b

e EE.UU./Stage ela -

UE — ISO 14396:2002 Eje trasero 16.713 kg 36.846 1b
Potencia del motor - Motor VR - 269 kW 361 hp * Peso calculado.

ISO 14396:2002

* Las clasificaciones de potencia corresponden a una velocidad
nominal de 1.800 rpm para motores LRC (VR y Tier 3/Stage 111A)
cuando se prueban segun las condiciones de referencia para la
norma especificada.

Las clasificaciones de potencia corresponden a una velocidad nominal

de 2.050 rpm para motores HRC (Stage V) cuando se prueban

seguin las condiciones de referencia para la norma especificada.

Todas las condiciones de clasificacion se basan en ISO/TR 14396,

condiciones normales de aire de admisioén con una presion

barométrica total de 100 kPa (29,5 pulg Hg), con una presion de
vapor de 1 kPa (0,295 pulg Hg) y 25 °C (77 °F). El rendimiento
se midié con combustible segtin las especificaciones de la EPA
en el titulo 40 del CFR (Code of Federal Regulations, Codigo
de Regulaciones Federales), Parte 1065, y especificaciones de la

Unidén Europea en la Directiva 97/68/CE con una densidad de

0,845 a 0,850 kg/L a 15 °C (59 °F) y una temperatura de entrada

del combustible de 40 °C (104 °F).

* No se requiere reduccion de potencia del motor hasta 2.895 m
(9.500") de altitud para los motores Stage V, 3.505 m (11.500") de
altitud para los motores Tier 3 / Stage I11A, y 3200 m (10.500")
para los motores VR Tier 2 / Stage II.

* Paquete de reduccidn de ventilacion optativo disponible.

* También se ofrece un motor opcional con emisiones equivalentes
a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage II1A de la Union Europea.

* También esta disponible un motor optativo que cumple con las
normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage V
de la UE.

Especificaciones de operacion

Transmision
Avance: 1’ 4,9 km/h 3 mph
Avance: 2’ 9,2 km/h 5,7 mph
Avance: 3’ 16,4 km/h 10,2 mph
Avance: 4 28,8 km/h 17,9 mph

Retroceso: 1°

5,9 km/h 3,7 mph

Retroceso: 2

10,5 km/h 6,5 mph

Retroceso: 3

18,7 km/h 11,6 mph

Retroceso: 4

Tiempo de ciclos hidraulicos

32,5km/h 20,2 mph

Levantamiento

6,8 segundos

Descarga

3,3 segundos

Descenso, vacio, libre

2,9 segundos

Tiempo total de ciclo

Capacidades del cucharén

13,2 segundos

Carga tutil nominal 15.000 kg 33.069 Ib

Volumen bruto de la maquina: cargada 62.739 kg 138.316 1b

Brazos de levantamiento horizontal 37.747 kg 83.218 1b
rectos hacia delante de carga de

equilibrio estatico

Brazos de levantamiento horizontal 31.586 kg 69.6351b
de giro pleno y de carga de equilibrio

estatico

Fuerza de desprendimiento 24.190 kg 53.3301b
(levantamiento e inclinacion)

Cuchardn de descarga 1 (estandar) 5,7 m?3 7,5 yd?
Cucharén de descarga 2 6,1 m? 8,0 yd?
Cucharén de descarga 3 6,6 m? 8,6 yd?
Cucharén de descarga 4 7,2 m? 9,4 yd?
Cucharén de descarga 5 7,5 m3 9,8 yd?
Cuchardén de descarga 6 8,0 m? 10,5 yd?
Cucharén para material liviano 8,6 m? 11,2 yd?
Cucharon expulsor 5,8 m? 7,6 yd?
Cucharén empernado 1 6,8 m? 8,9 yd*
Cucharén empernado 2 7,5 m? 9,8 yd?



Dimensiones de giro

Especificaciones del Cargador Subterraneo
para Mineria R1700

Capacidades de llenado

Radio de espacio libre exterior 6.909 mm 272" Sistema de enfriamiento 75L 19,8 gal EE.UU.
Radio de espacio libre interior 3.139 mm 123,5" Carter del motor 37L 9,8 gal EE.UU.
Oscilacion del eje 8° Tanque hidraulico 135L 35,7 gal EE.UU.
Angulo de articulacion 44° = —
Capacidades (distintas de llenado)
Neumaticos Sistema de combustible 486 L 128,4 gal EE.UU.
Tamaiio del neumatico 26.5R25 Tanque de fluido de escape 27L 7,1 gal EE.UU.
diésel (DEF)
Diferencial y mando final delanteros 148 L 39 gal EE.UU.
Diferencial y mando final traseros 141 L 37,2 gal EE.UU.
Transmision 54L 14,2 gal EE.UU.



Especificaciones del Cargador Subterraneo
para Mineria R1700

Dimensiones

Todas las dimensiones son aproximadas. Los cucharones incluyen Herramientas de Corte (GET, Ground Engaging Tools) Modulares
con Soldadura 6Y-2107.

(continta en la siguiente pagina)



Especificaciones del Cargador Subterraneo
para Mineria R1700

Dimensiones (continuacion)

Todas las dimensiones son aproximadas. Los cucharones incluyen GET Modulares con Soldadura 6Y-2107.

Cucharon de Cucharon de Cucharon de
Descarga (STD) Descarga Descarga
467-1827 467-1828 467-1829
Capacidad del cucharén 57m? 15yd? 6,1 m3 8,0 yd® 6,6 m? 8,6 yd®
Ancho del cucharén sobre la cuchilla sin GET 2.840 mm 112" 2982mm 117" 2932mm 115"

1 Altura: cucharoén levantado al maximo 5.727mm 225" 5732mm 226" 5.762mm 227"

2 Altura maxima de descarga 4918 mm 194" 4931 mm 194" 4921 mm 194"

3 Altura: pasador del cuchardn a levantamiento maximo 4108 mm 162" 4108 mm 162" 4108 mm 162"

4 Altura: espacio libre de descarga a levantamiento maximo 2.477 mm 98" 2.467 mm 97" 2.350 mm 93"

5 Altura: profundidad de excavacion 45 mm 2" 44 mm 2" 55 mm 2"

6 Altura: espacio libre sobre el suelo 393 mm 15" 393 mm 15" 393 mm 15"

7 Altura: parte superior del capo 1.987 mm 78" 1.987 mm 78" 1.987 mm 78"

8 Altura: parte superior de la Estructura de Proteccion en Caso 2541 mm 100" 2.541mm 100" 2.541 mm 100"

de Vuelcos (ROPS)

9 Longitud: total (excavacion) 11.098 mm 437" 11.112mm 437" 11.273 mm 444"
10 Longitud: total (acarreo) 10.806 mm 425" 10.815mm 426" 10.924 mm 430"
11 Longitud: distancia entre ejes 3.680 mm 145"  3.680 mm 145"  3.680 mm = 145"
12 Longitud: desde el eje delantero hasta el enganche 1.840 mm 72" 1.840 mm 72" 1.840 mm 72"
13 Largo: desde el eje trasero hasta el parachoques 3.552mm 140" 3.552mm 140"  3.552mm 140"
14 Longitud: alcance 1.712 mm 67" 1.733 mm 68" 1.834 mm 72"
15 Ancho: total entre neumaticos 2.767mm 109" 2.767mm 109" 2.767mm 109"
16 Ancho: maquina sin cucharon 2.727mm 107" 2.727mm 107" 2.727mm 107"
17 Ancho: maquina con cucharén 2962mm 117"  3.104mm 122" 3.054mm 120"
18 Ancho de espacio libre recomendado 4000 mm 157"  4.000mm 157" 4.000 mm 157"
19 Altura de espacio libre recomendada 4000 mm 157"  4.000mm 157" 4.000 mm 157"
20 Radio de espacio libre exterior 6.909 mm 272"  6973mm 275" 7.000 mm = 276"
21 Radio de giro interior 3139 mm 124" 3.139mm 124" 3.139mm 124"

(continta en la siguiente pagina)



Especificaciones del Cargador Subterraneo

para Mineria R1700

Dimensiones (continuacion)

Todas las dimensiones son aproximadas. Los cucharones incluyen GET Modulares con Soldadura 6Y-2107.

Cucharon de

Cucharon de

Cucharon de

Descarga Descarga Descarga
616-0585 467-1830 549-5378
Capacidad del cucharén 12m? 9,4 yd? 75m? 9,8 yd? 8,0 m? 10,5 yd?
Ancho del cucharén sobre la cuchilla sin GET 2932mm 115" 3254mm 128" 3354 mm 132"
1 Altura: cucharoén levantado al maximo 5.887mm 232"  5824mm 229" 5807 mm 229"
2 Altura maxima de descarga 4917mm 194"  4917mm 194" 4918 mm 194"
3 Altura: pasador del cuchardn a levantamiento maximo 4108 mm 162" 4108 mm 162" 4108 mm 162"
4 Altura: espacio libre de descarga a levantamiento maximo 2.239 mm 88" 2.342 mm 92" 2286 mm 90"
5 Altura: profundidad de excavacion 67 mm 3" 55 mm 2" 60 mm 2"
6 Altura: espacio libre sobre el suelo 393 mm 15" 393 mm 15" 393 mm 15"
7 Altura: parte superior del capo 1.987 mm 78" 1.987 mm 78" 1.987 mm 78"
8 Altura: parte superior de la ROPS 2541 mm 100" 2541 mm 100" 2.541 mm 100"
9 Longitud: total (excavacion) 11.422mm 450" 11.285mm 444" 11.363mm 447"
10 Longitud: total (acarreo) 11.027 mm 434" 10938 mm 431" 10983 mm 432"
11 Longitud: distancia entre ejes 3.680 mm 145" 3.680 mm 145"  3.680 mm 145"
12 Longitud: desde el eje delantero hasta el enganche 1.840 mm 72" 1.840 mm 72" 1.840 mm 72"
13 Largo: desde el eje trasero hasta el parachoques 3.552mm 140" 3.552mm 140" 3.552mm 140"
14 Longitud: alcance 1.945 mm 77" 1.851 mm 73" 1.895mm 75"
15 Ancho: total entre neumaticos 2.767mm 109" 2.767mm 109" 2.767mm 109"
16 Ancho: maquina sin cucharon 2.727mm 107" 2.727mm 107" 2.727mm 107"
17 Ancho: maquina con cucharén 3.054mm 120" 3376 mm 133" 3476 mm 137"
18 Ancho de espacio libre recomendado 4.000mm 157" 4.000mm 157" 4.000mm 157"
19 Altura de espacio libre recomendada 4.000 mm 157"  4.000mm 157" 4.000 mm 157"
20 Radio de espacio libre exterior 7.056 mm 278"  7.138 mm 281" 7.206 mm = 284"
21 Radio de giro interior 3139 mm 124" 3.139mm 124" 3,139 mm 124"



Especificaciones del Cargador Subterraneo
para Mineria R1700

Dimensiones (continuacion)

Todas las dimensiones son aproximadas. Los cucharones incluyen GET Modulares con Soldadura 6Y-2107.

Cucharén para
Material Liviano ~ Cucharén Empernado Cucharon Empernado  Cucharén Expulsor

467-1831 561-1775 581-6671 467-1746
Capacidad del cucharén 8,6 m? 11,2yd? 6,8 m? 8,9 yd? 75m? 9,8 yd? 58 m? 16 yd?
Ancho del cucharén sobre la cuchilla sin GET 3492mm 137" 2962mm 117" 3376 mm 133" 2780 mm 109"
1 Altura: cucharén levantado al maximo 5.859mm 231" 5.809mm 229" 5808 mm 229" 5.885mm = 232"
2 Altura maxima de descarga 4921 mm 194"  4917mm 194" 4915mm 194" 4983 mm 196"

3 Altura: pasador del cuchardn a levantamiento 4108 mm 162" 4,108 mm 162" 4108 mm 162" 4108 mm 162"
maximo

4 Altura: espacio libre de descarga a 2.283 mm 90" 2.336 mm 92" 2.376 mm 94" 2.268 mm 89"
levantamiento maximo

5 Altura: profundidad de excavacion 62 mm 2" 86 mm 3" 93 mm 4" 98 mm 4"

6 Altura: espacio libre sobre el suelo 393 mm 15" 393 mm 15" 393 mm 15" 393 mm 15"

7 Altura: parte superior del capo 1.987 mm 78" 1.987 mm 78" 1.987 mm 78" 1.987 mm 78"

8 Altura: parte superior de la ROPS 2.541 mm 100" 2541 mm 100" 254l mm 100" 2.541 mm 100"

9 Longitud: total (excavacion) 11.362mm 447"  11.292mm 445" 11.236 mm 442" 11.405mm 449"
10 Longitud: total (acarreo) 10.985mm 432" 10937 mm 431" 10.899 mm 429" 11.079 mm 436"
11 Longitud: distancia entre ejes 3.680 mm 145"  3.680 mm 145"  3.680 mm 145" 3.680 mm = 145"
12 Longitud: desde el eje delantero hasta el 1.840 mm 72" 1.840 mm 72" 1.840 mm 72" 1.840 mm 72"

enganche

13 Largo: desde el eje trasero hasta el parachoques  3.552mm 140"  3.552mm 140" 3.552mm 140" 3.552mm 140"
14 Longitud: alcance 1.907 mm 75" 1.715 mm 68" 1.805 mm 71" 1.938 mm 76"
15 Ancho: total entre neumaticos 2767mm 109"  2.767mm 109" 2.767mm 109" 2.767mm 109"
16 Ancho: maquina sin cucharon 2.727mm 107" 2.727mm 107" 2.727mm 107" 2.727mm 107"
17 Ancho: maquina con cucharén 3.614mm 142" 3.042mm 120" 3370 mm 133" 2894 mm 114"
18 Ancho de espacio libre recomendado 4.000mm 157" 4.000mm 157" 4.000 mm 157" 4.000 mm 157"
19 Altura de espacio libre recomendada 4.000 mm 157"  4.000mm 157" 4.000mm 157" 4.000 mm 157"
20 Radio de espacio libre exterior 7276 mm 286"  7.034 mm 277" 7.136 mm 281"  7.022mm 276"
21 Radio de giro interior 3139 mm 124" 3.139mm 124" 3.139mm 124"  3.139mm 124"



Especificaciones del Cargador Subterraneo

para Mineria R1700

Rendimiento en pendientes

Marcha % de pendiente
Sin carga 0 2 4 6 8 10 12,5 14,3 16,7
Avance 1:20 1:25 1:16.5 1:12.5 1:10 1:8 1:7 1:6
1 4,7 4,6 4,5 4,5 4.4 4.4 44 4.4 43
2 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,8 8,7 8,5
3 15,7 15,7 15,7 15,5 15,0 13,7 11,9
4 27,9 27,0 23,6 19,1
Retroceso
1 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
2 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 9,9 9,7
3 18,0 18,0 17,9 17,3 15,9 14,2
4 31,7 28,9 23,8
Cargado
Avance
1 4,7 4,5 4,5 44 4.4 4.4 43 4,3 43
2 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,7 8,4 7,9 7,2
3 15,7 15,7 15,4 14,4 12,6
4 27,8 24.8 18,7
Retroceso
1 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5.7 5,7 5,7 5,6
2 10,1 10,1 10,1 10,1 10,0 9,7 8,9 8,1
3 18,0 17,9 17,3 15,1 12,4
4 31,1 25,5

Notas: Motor C13 Cat: cumple con las normas de emisiones Stage V
Velocidades minimas del ventilador y sistema hidraulico en vacio
Volumen de la maquina vacia: 42.747 kg (94.241 Ib)

Calculado con un 2 % de resistencia a la rodadura

Todas las marchas con el embrague de traba conectado, a excepcion de 1° de avance




Especificaciones del Cargador Subterraneo
para Mineria R1700

Rendimiento en pendientes/velocidad/fuerza de traccion

Para determinar el rendimiento en pendientes: lea desde el peso bruto hacia abajo hasta el porcentaje de resistencia total. La resistencia
total es igual al porcentaje real de la pendiente mas la resistencia a la rodadura. Como norma general, use el 2 % para la resistencia a la
rodadura en aplicaciones subterraneas o consulte el Manual de Rendimiento de Caterpillar. Desde el punto de resistencia total, desplacese
horizontalmente hasta la curva con la marcha mas alta obtenible y luego hacia abajo hasta la velocidad maxima. La fuerza de traccidén
utilizable en las ruedas dependera de la traccion disponible y del peso sobre las ruedas de traccion.

Neumaticos 26.5R25 VSMS
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78,7 350 | .
1 E IL
730 325 | :
S 674 300 I :
S | :
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- N $20 % o
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N "y 2t -—-_3L T
@ N 4 < 210 %
112 50 ><< :
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Py ===l 2
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0 2 4 6 8§ 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 km/h
0 13 25 38 50 63 75 88 100 11,3 125 138 150 163 175 188 mph

Velocidad

1-1"marcha E - Vacia 43.177 kg (95.189 Ib)

2 -2 marcha L - Cargada 58.177 kg (128.258 Ib)
2 L -2 marcha (embrague de traba)

3 -3 marcha
3 L- 3 marcha (embrague de traba)

4 -4 marcha Nota: Se utilizan las velocidades minimas del ventilador
4L - &4 marcha (embrague de traba) y el sistema hidraulico en vacio.



Equipo optativo y estandar del modelo R1700

Equipo optativo y estandar
El equipo estandar y optativo puede variar. Comuniquese con su distribuidor Cat para obtener mas detalles.

Estandar  Optativo Estandar  Optativo
TREN DE FUERZA ENTORNO DEL OPERADOR
Frenos de discos multiples sumergidos v Aplicacion del freno automatico (ABA) v
en acelée, cognApll:i;amente hidraulicos Cabina con certificacion ROPS o de v
y cerrados ( ) Estructura de Proteccién contra la Caida
Motor: de Objetos (FOPS)
—Cat C13 diésel de 6 cilindros v Estacion del operador con cabina ROPS/ 4
—Posenfriador Aire a Aire (ATAAC) v FOPS cerrada
Opciones de motor: Camara retrovisora 4
—Motor, reduccion de ventilacién (VR) Pantalla en color de uso multiple
Vi S 3 (CMPD):
—Motor, Stage -
£ —Medidores de los frenos delanteros v
—Motor, Stage V y traseros
Filtro, motor, montaje remoto v —Presion de la transmision v
Cebado auxiliar de combustible 4 —Diagnosticos del sistema v
Activacion del interruptor del freno de Unidades de control, montaje en el techo v
qstacmnamwpto: empujar para aplicar/ (con acceso al panel de servicio)
{rar para ap l1caf - . Controles de implementos v
Prefiltro de admision de aire del motor v electrohidraulicos (una sola palanca
Radiador de alta eficiencia universal)
Direccion reversible Bocinas eléctricas v
Convertidor de par con embrague con v Instrumentos/medidores:
traba automatica — Velocimetro/tacometro v
Transmision: —Nivel de combustible v
— Control electronico de la presion del v —Temperatura del aceite hidraulico v
embrague (E_C_PC) . - —Temperatura del refrigerante del motor 4
—Servotransmision planetaria automatica 4 - -
(4F/4R) Luz, advertencia, freno residual v
— Neutralizador de la transmision v Monitor, pestillo de puerta v
Control de traccion v Montajes, radio y altavoz (2) v
SISTEMA ELECTRICO Sistema de deteccion de presencia del 4
. operador
Alarma reversible v -
- Asiento:
Alternador de 150 amperios v - - o
. — Asiento con suspension neumatica 4
Interruptor de desconexion de la bateria 4 ; p : -
a nivel del suelo —Cinturdn de seguridad retractil 4
Interruptor de desconexion de la bateria — Asiento con suspension neumatica en T v
en la cabina —Cubierta del asiento v
Baterias de poco mantenimiento v Sistema de direccion secundaria 4
Conector de diagnostico v Caja de almacenamiento, cerrada, 5 litros v
Interruptor de parada del motor. v (3 gal EE.UU)
Iluminaciéon LED: Gancho para ropa v
- Externa, delantera y trasera v Posavasos v
—Freno. doble v Apoyabrazos y rodilleras, ajustables de v
S — forma independiente
—Compartimiento de servicio L, L. L.
C 3 - (contintia en la siguiente pagina)
—Carga de camiones
Grupo de receptaculos de arranque auxiliar 4
Motor de arranque, eléctrico, 24 voltios v
Sistema de arranque y carga v

10

Aislamiento del interruptor



Equipo optativo y estandar (continuacion)
El equipo estandar y optativo puede variar. Comuniquese con su distribuidor Cat para obtener mas detalles.

Equipo optativo y estandar del modelo R1700

Estandar  Optativo Estandar  Optativo
TECNOLOGIA OTROS EQUIPOS ESTANDARES Y OPTATIVOS (continuacién)
Requisitos de la maquina para v Borde del cucharon:
Command for Underground* —Modular con soldadura v
Autocarga subterranea v ~Borde empernado v
Sistema de pesaje de carga util Cat v — Durilock™ v
Production M t (CPM
rodue 10,1,1 casurement ( ) —Borde completamente soldado v
Informacion sobre el estado de la 4 o soldado por puntos
maquina con Product Link™ Elite -
Monit q " " Cuchilla:
Om, Oreo €€ EUmATcos —Modular con soldadura v
NEUMATICOS, LLANTAS Y RUEDAS ;
. . —Semiflecha empernada v
Los neumaticos deben seleccionarse en la 4 Durilock ~
seccion de accesorios obligatorios. Elija — Durtloc
entre las siguientes opciones: Cubiertas protectoras inferiores v
—Neumatico 26.5 X R25, VSMS2 Sistema de placas de desgaste fijadas v
Bridgestone mecanicamente (MAWPS)
—Neumatico 26.5 X R25, VSDL Barras de desgaste, expulsor y cucharones v
Bridgestone de descarga
Llantas: 4 Revestimiento contra desgaste v
—Sin camara (conjunto de 4) v Calcomanias, simbolos pictograficos 4
—Repuesto sin camara v internacionales
—Numeracioén de identificacion de las v Sistema de llenado rapido:
llantas —Refrigerante v
OTROS EQUIPOS ESTANDARES Y OPTATIVOS — Aceite del motor v
Enfriamiento del eje del freno v —Combustible v
Las configuraciones de liberacion del — Aceite hidraulico v
freno incluyen liberacion de la direccion: _ Aceite de la transmision v
—Gancho de recuperacion v Guardabarros, delantero, trasero v
—Barra de recuperacién v Mampara contra el fuego v
Descarga del cucharon (5,7 m¥7,5 yd?) v Toma de combustible, corte manual v
Cucharén Sistema contra incendios: Ansul, himedo v
— Varios tamaiios de descarga 4 Fluidos:
(6,1 m*/8,0 yd3; 6,6 m¥/8,6 yd; - — P
7.2 m¥/9,4 yd*; 7,5 m¥/9.8 yd*; —Combustible para climas articos v
8,0 m¥/10,5 yd?) —Refrigerante para climas articos v
—Empernado (6,8 m¥/8,3 yd; v Protectores, motor y transmision v
7.5 m’/9.8 yd*) Protectores, luz y ventana v
—Material liviano (8,6 m%11,2 yd?) v Asideros v
—Expulsor (5,8 m¥/7,6 yd’) v Pasamanos de liberacion rapida v
* Consulte con su representante regional comercial o de tecnologia antes de Pasamanos adicionales v
actualizar su maquina a Command for Underground. Posicionador del brazo de levantamiento v

para retorno a la excavacion

(contintia en la siguiente pagina)

1"



El equipo estandar y optativo puede variar. Comuniquese con su distribuidor Cat para obtener méas detalles.

Grupo de levantamiento, traslado
en la mina

Estandar

Optativo

v

Sistema de lubricacion:

—Semicentral

— Automatico

Filtro de aceite, aceite de la transmision,
larga vida util

Manual de Operacion y Mantenimiento

Rejilla del radiador abatible

Cinta reflectante

Sistema de control de amortiguacion

Herramientas de servicio

Estandar  Optativo

Muestra de aceite de servicio v

Cubiertas antivandalismo v

Barras de desgaste:

—Tanque de combustible v

—Tanque hidraulico 4

—Cabina v
Ventana:

—Ventana de panel tinico v

— Ventana de doble panel v




